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HTM82 D4 GLOSS BLACK Bowers & Wilkins
Merk: Bowers & Wilkins
Model: FP42854

7.250,00€

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Middenkanaal luidspreker
Voor Theatersystemen gebaseerd op de compactere 803 D4 of 804 D4 is de HTM82 D4 center-channel speaker de
perfecte oplossing. De compactere aandrijfeenheid voor het middenbereik heeft de ideale afmetingen om te
passen bij die van zijn broers en zussen.

Het zit erop
De nieuwe HTM82 D4 is misschien wel onze meest compacte middenkanaalluidspreker, maar hij deelt het ontwerp-
DNA van zijn grotere broers en zussen, inclusief de Reverse Wrap-kast en Matrix™-versteviging. De combinatie van
de twee technologieën zorgt voor een stillere, akoestisch efficiëntere en beter klinkende luidspreker dan ooit.

Omgekeerde wikkelkast
In plaats van een conventionele luidsprekerbox zijn onze kasten gemaakt van een doorlopend gebogen stuk hout,
waarbij de aandrijfunits in het hart van de kromming zijn gemonteerd. Deze stijvere, meer inerte structuur is veel
beter bestand tegen mechanische resonanties en zorgt ook voor een betere verspreiding van geluid.
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Continuum™ conus middentonen
Geïntroduceerd als een enorme evolutionaire verandering voor ons in 2015, is de Continuum conus midrange drive
snel een fundamenteel element geworden in elke Bowers & Wilkins-luidspreker. Met uitzonderlijk weinig ruis zorgt
het voor een uitstekende resolutie zonder kleuring of maskering van details.

Ontkoppelde midrange montage
De HTM82 D4 heeft een speciale midrange-conus die gebruikmaakt van drie belangrijke Bowers & Wilkins-
technologieën: de Continuum-conus, Biomimetic Suspension en midrange-ontkoppeling, waarbij de laatste zorgt
voor minimale interferentie van de werking van de basdrivers van de luidspreker. Het resultaat is een uitstekende
helderheid.

De wetenschap van geluid
Innovatie staat centraal bij alles wat we doen. We stellen vragen, we onderzoeken, we begrijpen en dan evolueren
we. We gebruiken computermodellering om elk aspect van luidsprekerontwerp te verkennen en opnieuw te
bedenken. Lees hier meer over alle technologieën die de 800 Series Diamond™ zo speciaal maken.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in
de doos

1 speaker

Type speaker Center

Audio

Frequentiebereik 33 - 35000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte 715 mm
Diepte 369 mm
Gewicht 25,15 kg
Hoogte 289 mm
Kleur Zwart

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen
versterker vermogen

50 - 200 W

Gevoeligheid 89 dB
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